
Correcção do Segundo Exame de EO, 3/02/2021 Amarelo: testes verde:         exames

cotação: 1.5 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.5 1.5 0.5 0.5 1.0 1.5 2.5 1.0 0.25  0.25 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 Nota:

Nome Número: X I1a)  I1b) I2a) I2b) I2c) I3a) 13b) I4a) I4b) Justificação (resposta curta):II1a) II1b) II2 II3a) II3b) Justificação: II3c) II4a) II4b) Justificação: II4c)

RESPOSTAS CORRECTAS: 136 pC 1 positivo 1 75.1 Ohm1 4.95 Ohm1 1.46 pF 1 azul 1 9.3 1 0.278 uC 1 seria menor 1 1 61.5 cos(377.0t) uT1 17.4 sen(377.0t) mA1 16.8 nH 1 2.5 uA 1 sentido anti-horário1 1 0.31 nJ 1 V2=34.2 sen(314.15t+d) (V)1 zero 1 1 reduz perdas 1  

Vasco Correia 86930 5   142.5 cos(377.0t) uT0 i(t) = 40.7 sen(377.0t) mA0 16.8 nH 1 2.5 uA 1 sentido horário 0 0.31 nJ 1 V2 = 15.1 sen(314.15t+d) (V)0 12.5 V 0 ... isso ajuda a reduzir as perdas, mantendo as linhas de força da indução dentro do núcleo;1 10.0

Francisco Silva 96019 5 136 pC 1 ... um máximo.0 0 0 1.46uF 1 a curva azul 1 0 0.278 uC 1 seria maior 0 0 61.5 cos(377.0t) uT1 i(t) = 17.4 sen(377.0t) mA1 231.0 nH 0 2.5 uA 1 sentido anti-horário1 0 0.31 nJ 1 V2 = 34.2 sen(314.15t+d) (V)1 12.5 V 0 ... isso ajuda a reduzir as perdas, mantendo as linhas de força da indução dentro do núcleo;1 11.3

Martim Pereira 94218 5 0 ... um mínimo.0 5 0 4 0 2.70 uF 0 a curva azul 1 0 0.901 uC 0 seria menor 1 0 104.3 cos(377.0t) uT0 i(t) = 26.7 sen(377.0t) mA0 141.2 nH 0 4.5 uA 0 sentido anti-horário1 0 1.28 nJ 0 V2 = 20.4 sen(314.15t+d) (V)0 3.5 V 0 ... isso ajuda a reduzir as perdas, mantendo as linhas de força da indução dentro do núcleo;1 2.4

Vasco Correia 86930 5   142.5 cos(377.0t) uT0 i(t) = 40.7 sen(377.0t) mA0 16.8 nH 1 2.5 uA 1 sentido horário 0 0 0.31 nJ 1 V2 = 15.1 sen(314.15t+d) (V)0 12.5 V 0 ... isso ajuda a reduzir as perdas, mantendo as linhas de força da indução dentro do núcleo;1 10.0

Inês Inácio 96033 5   61.5 cos(377.0t) uT1 i(t) = 17.4 sen(377.0t) mA1 16.8 nH 1 2.5 uA 1 sentido anti-horário1 0 0.31 nJ 1 V2 = 34.2 sen(314.15t+d) (V)1 0.71 V 0 ... quanto maior o valor da permeabilidade maior o módulo do campo magnético  H;0 16.5

Evandro Teixeira 96014 5 442 pC 0 ... negativo.0 4.52 0 5.18 0 2.70 uF 0 a curva azul 1 6.030*10^-230 0.278 uC 1 seria menor 1 A carga iria concentrar-se nos extremos do elipsoide1 61.5 cos(377.0t) uT1 i(t) = 17.4 sen(377.0t) mA1 16.8 nH 1 2.5 uA 1 sentido anti-horário1 0 0.31 nJ 1 V2 = 15.1 sen(314.15t+d) (V)0 0.71 V 0 sentido horário ... quanto maior o valor da permeabilidade maior o módulo do campo magnético  H;0 10.8

Jose Ary 91604 5 0 0 0 0 0 a curva azul 1 0 0.545 uC 0 seria maior 0 0 61.5 cos(377.0t) uT1 i(t) = 17.4 sen(377.0t) mA1 16.8 nH 1 2.5 uA 1 sentido horário 0 0 0.31 nJ 1 V2 = 15.1 sen(314.15t+d) (V)0 2.7 V 0 ... quanto maior o valor da permeabilidade maior o módulo do campo magnético  H;0 8.0

Rita Piteira 92850 5    61.5 cos(377.0t) uT1 i(t) = 23.7 sen(377.0t) mA0 172.1 nH 0 2.5 uA 1 sentido horário 0 0 1.28 nJ 0 V2 = 34.2 sen(314.15t+d) (V)1 zero 1 ... quanto maior o valor da permeabilidade maior o módulo do campo magnético  H;0 7.0

João Delgado 98621 5    57.1 cos(377.0t) uT0 i(t) = 23.7 sen(377.0t) mA0 141.2 nH 0 2.5 uA 1 sentido anti-horário1 Sentido Anti-horário0 0.86 nJ 0 V2 = 34.2 sen(314.15t+d) (V)1 zero 1 Pois para haver indução magnética é necessário que haja variação do campo magnético, que só é gerada por corrente alternada.... isso ajuda a reduzir as perdas, mantendo as linhas de força da indução dentro do núcleo;1 6.5

Teresa Kibinza 93541 5    123.9 cos(377.0t) uT0 0 202.2 nH 0 2.5 uA 1 depende 0 0 0 1.82 nJ 0 V2 = 22.6 sen(314.15t+d) (V)0 7.3 V 0 ... isso ajuda a reduzir as perdas, mantendo as linhas de força da indução dentro do núcleo;1 3.0

Pedro Rio 96080 5 136 pC 1 ... um máximo.0 3.66 ohm0 2.5 ohm 0 1.46uF 1 a curva vermelha0 31.1pC 0 0.278 uC 1 depende 0 Se a área de sup for maior então q seria maior0 61.5 cos(377.0t) uT1 i(t) = 17.4 sen(377.0t) mA1 16.8 nH 1 2.5 uA 1 sentido anti-horário1 Contraria o sentido horário0 0.31 nJ 1 V2 = 34.2 sen(314.15t+d) (V)1 12.5 V 0 Tensão em V2 é superior à tensão em V1... isso ajuda a reduzir as perdas, mantendo as linhas de força da indução dentro do núcleo;1 12.8

Catalin Calin 97361 5 136 pC 1 ... um máximo.0 5 ohm 0 2 ohm 0 1.46uF 1 a curva vermelha0 7.9715 x 10^ -11 F/m0 0.278 uC 1 seria menor 1 porque tem uma área de contacto maior0 61.5 cos(377.0t) uT1 i(t) = 40.7 sen(377.0t) mA0 16.8 nH 1 2.5 uA 1 sentido anti-horário1 a corrente induzida mantém o fluxo magnético original0 0.31 nJ 1 V2 = 15.1 sen(314.15t+d) (V)0 0.71 V 0 ... de contrário não poderia surgir uma tensão no enrolamento secundário;0 10.4

Filipa Cunha 96016 5 136 pC 1 ... positivo.1 0 0 2.70 uF 0 a curva roxa 0 0 0.278 uC 1 seria menor 1 Existiria uma distribuição de carga não uniforme que causaria variações na intensidade do campo eletrico1 61.5 cos(377.0t) uT1 i(t) = 26.7 sen(377.0t) mA0 54.3 nH 0 2.5 uA 1 sentido horário 0 Sentido do campo magnético é anti-horário de acordo com a regra do saca-rolhas logo o sentido da corrente irá contrair de acordo com a Lei de Lenz sendo portanto horário0 0.31 nJ 1 V2 = 29.0 sen(314.15t+d) (V)0 3.5 V 0 ... quanto maior o valor da permeabilidade maior o módulo do campo magnético  H;0 8.0

Henrique Catana 98519 5 136 pC 1 ... negativo.0 6.36 Ohm0 1.2 Ohm 0 3.95 uF 0 a curva vermelha0 8.854 x10^-120 0.278 uC 1 seria maior 0 como o volume do elipsoide e diferente(4/3 pi *a*b*c) a area seria menor logo a carga maxima que nao causaria ionização seria maior 0 61.5 cos(377.0t) uT1 i(t) = 17.4 sen(377.0t) mA1 16.8 nH 1 2.5 uA 1 sentido anti-horário1 0 0.31 nJ 1 V2 = 34.2 sen(314.15t+d) (V)1 zero 1 Em aberto nao existe corrente a circular logo não vai existir tensão... de contrário não poderia surgir uma tensão no enrolamento secundário;0 11.8

 

RESPOSTAS CORRECTAS:  196 pC positivo 25.2 Ohm 4.90 Ohm 1.89 pF azul 9.8 0.400 uC seria menor 72.7 cos(377.0t) uT20.6 sen(377.0t) mA32.6 nH 3.0 uA sentido anti-horário 0.54 nJ V2=29.0 sen(314.15t+d) (V)zero  reduz perdas  

Pedro Tigre 92943 6  72.7 cos (377.0t) uT1 i(t) = 20.6 sen(377.0t) mA1 32.6 nH 1 3.0 uA 1 sentido anti-horário1 0 0.54 nJ 1 V2 = 29.0 sen(314.15t+d) (V)1 1.6 V 0 ... isso ajuda a reduzir as perdas, mantendo as linhas de força da indução dentro do núcleo;1 17.5

Pedro Heliodoro 83953 6 349 pC 0 ... positivo.1 0 14 ohm 0 0 a curva verde0 0 0.401 uC 1 0 0 61.5 cos(377.0t) uT0 i(t) = 20.6 sen(377.0t) mA1 32.6 nH 1 3.0 uA 1 sentido anti-horário1 O campo magnético vai no sentido do observador, e pela regra da mao direita da que a corrente circula no sentido anti-horário1 3.33 nJ 0 0.93sen(314.15+d) (V)0 1.12 V 0 (56/600)*12 ... isso ajuda a reduzir as perdas, mantendo as linhas de força da indução dentro do núcleo;1 8.5

Beatriz Germano 95992 6 196 pC 1 ... um extremo.0 14,04 Ohm0 14 Ohm 0 1.77 uF 1 a curva vermelha0 1,69*(10^-10)0 0.401 uC 1 seria maior 0 A distancia aumenta0 72.7 cos (377.0t) uT1 i(t) = 20.6 sen(377.0t) mA1 202.2 nH 0 6.0 uA 0 sentido horário 0 Segundo a lei de Lenz a corrente terá de compensar, ou seja, contrariar o sentido do campo. Assim, como o campo está no sentido anti-horário, a corrente será no sentido horário. 0 0.54 nJ 1 V2 = 16.1 sen(314.15t+d) (V)0 zero 1 ... isso ajuda a reduzir as perdas, mantendo as linhas de força da indução dentro do núcleo;1 8.5

Rafael Cunha 96082 6 545 pC 0 ... zero. 0 5.68 ohm0 8.8 ohm 0 3.33 uF 0 a curva verde0 4.45*10^-10Fm^-10 0.401 uC 1 seria menor 1 o diferente arranjo das linhas de campo permitem o aumento do campo eletrico 0 114.3 cos(377.0t) uT0 i(t) = 32.5 sen((377.0t) mA0 110.3 nH 0 4.0 uA 0 sentido horário 0 0 2.50 nJ 0 V2 = 22.6 sen(314.15t+d) (V)0 zero 1 dado a estar em aberto não haverá movimento de cargas... isso ajuda a reduzir as perdas, mantendo as linhas de força da indução dentro do núcleo;1 3.5

Erica Santos 93528 6 196 pC 1 ... um mínimo.0 17.995 ohm0 3.533 ohm0 2.39 uF 0 a curva roxa 0 0 0.401 uC 1 seria maior 0 0 72.7 cos (377.0t) uT1 i(t) = 20.6 sen(377.0t) mA1 141.2 nH 0 3.0 uA 1 sentido horário 0 O fluxo magnético diminui 0 0.86 nJ 0 V2 = 29.0 sen(314.15t+d) (V)1 zero 1 ... quanto maior o valor da permeabilidade maior o módulo do campo magnético  H;0 8.0

Margarida Oliveira 97342 6 545 pC 0 ... um extremo.0 0 0 3.64 uF 0 a curva roxa 0  o valor de e20 0.712 uC 0 seria menor 1 pois a superficie seria maior0 94.1 cos(377.0t) uT0 i(t) = 26.7 sen(377.0t) mA0 141.2 nH 0 5.0 uA 0 sentido horário 0 0 2.50 nJ 0 V2 = 22.6 sen(314.15t+d) (V)0 2.7 V 0 ... quanto maior o valor da permeabilidade maior o módulo do campo magnético  H;0 0.6

 

RESPOSTAS CORRECTAS:  267 pC positivo 14.0 Ohm 4.86 Ohm 2.21 pF vermelha 10.2 0.545 uC seria menor 83.6 cos(377.0t) uT23.7 sen(377.0t) mA54.4 nH 3.5 uA sentido anti-horário 0.86 nJ V2=25.3 sen(314.15t+d) (V)zero  reduz perdas  

Rúben Almeida 91045 7 267 pC 1 ... negativo.0 1.4 0 0 2.08 uF 1 a curva vermelha1 0 0.545 uC 1 seria menor 1 O limite de ionização seria o mesmo e sendo o mesmo volume, a carga máxima diminuiria0 83.6 cos(377.0t) uT1 i(t) = 23.7 sen(377.0t) mA1 172.1 nH 0 3.5 uA 1 sentido anti-horário1 0 0.86 nJ 1 V2 = 17.2 sen(314.15t+d) (V)0 7.3 V 0 ... o cociente entre as tensões é proporcional à permeabilidade magnética;0 10.3

Pedro Pelote 93538 7 660 pC 0 ... um máximo.0 1,65 Ohm0 12 Ohm 0 2.08 uF 1 a curva vermelha1 2,87x10^-11 F/m0 0.545 uC 1 depende 0 a carga e o raio vão ser diretamente proporcionais, logo o raio do elipsoide varia, tanto pode ser maior que o da esfera logo a carga seria maior, ou o raio pode ser menor que o da esfera e assim a carga seria menor Q=E*4Pir^2*epsilon00 83.6 cos(377.0t) uT1 i(t) = 23.7 sen(377.0t) mA1 172.1 nH 0 3.5 uA 1 sentido anti-horário1 o campo tem a mesma direção que a velocidade e a lei de Lenz afirma que a indução vai ter a direção contrária ao fluxo0 0.86 nJ 1 V2 = 25.3 sen(314.15t+d) (V)1 zero 1 se o circuito está aberto e a bateria está ligada apenas ao enrolamento primário, então o secundário não vai ter corrente a passar logo =0... isso ajuda a reduzir as perdas, mantendo as linhas de força da indução dentro do núcleo;1 10.3

 

RESPOSTAS CORRECTAS:  349 pC positivo 9.06 Ohm 4.83 Ohm 2.54 pF vermelha 10.5 0.712 uC seria menor 94.1 cos(377.0t) uT 26.7 sen(377.0t) mA80.8 nH 4.0 uA sentido anti-horário 1.28 nJ V2=22.6 sen(314.15t+d) (V)zero  reduz perdas 20.0

Salvador Rosa 90985 8  94.1 cos(377.0t) uT1 i(t) = 26.7 sen(377.0t) mA1 80.8 nH 1 4.0 uA 1 sentido anti-horário1 o sentido da corrente induzida é sempre contrario ao sentido do fluxo magnético. 0 1.28 nJ 1 V2 = 18.7 sen(314.15t+d) (V)0 zero 1 por ser uma corrente continua , haverá um momento inicial de carga da bobina e pro fim uma descarga, no entanto assim que a corrente estabilizar, a tensão passa para zero ... de contrário não poderia surgir uma tensão no enrolamento secundário;0 15.5

Angelo Joaquim 95475 8 442 pC 0 ... zero. 0 8.5 Ohm 0 13.5 Ohm0 1.46uF 0 a curva vermelha1 11.231 F/m0 0.712 uC 1 seria menor 1 Pois um elipsóide de revolução, comparado com uma esfera, tem maior área superficial, faz com que as cargas fiquem mais afastadas umas das outras.0 94.1 cos(377.0t) uT1 0 0 4.0 uA 1 sentido anti-horário1 0 1.28 nJ 1 0 0 0 6.4

 

RESPOSTAS CORRECTAS:  442 pC positivo 6.28 Ohm 4.80 Ohm 2.87 pF vermelha 10.7 0.901 uC seria menor 104.3 cos(377.0t) uT29.7 sen(377.0t) mA110.4 nH 4.5 uA sentido anti-horário 1.82 nJ V2=20.4 sen(314.15t+d) (V)zero  reduz perdas  

Jennifer Dottlinger 94768 9 318pC 0 ... um mínimo.0 4.33ohm 0 9.33ohm 0 0 a curva azul 0 245.19x10^-12 Fm-10 0.225uC 0 142.5 cos(377.0t) uT0 i(t) = 17.4 sen(377.0t) mA0 231.0 nH 0 2.5 uA 0 sentido alternado 0 0 5.49 nJ 0 V2 = 15.1 sen(314.15t+d) (V)0 12.5 V 0 ... o cociente entre as tensões é proporcional à permeabilidade magnética;0 0.0

Teresa Andrade 96095 9 442 pC 1 ... um extremo.0 0,667ohm0 0,93ohm 0 2.70 uF 1 a curva roxa 0 0.66 0 0.901 uC 1 seria maior 0 a área de contacto com o exterior é maior0 104.3 cos(377.0t) uT1 i(t) = 29.7 sen(377.0t) mA1 110.3 nH 1 3.0 uA 0 sentido horário 0 a corrente circula no sentido que favoreça a diminuição do fluxo magnético 0 1.82 nJ 1 V2 = 15.1 sen(314.15t+d) (V)0 zero 1 ... o cociente entre as tensões é proporcional à permeabilidade magnética;0 10.5

Rafael Soares 95459 9 267 pC 0 ... zero. 0 6 2 0 3.33 uF 0 a curva verde0 0 1.11 uC 0 seria menor 1 Seria maior, pois o raio iria aumentar, e quando o raio aumenta a força diminui, oque gera um campo elétrico de menor intensidade.0 123.9 cos(377.0t) uT0 i(t) = 29.7 sen(377.0t) mA1 110.3 nH 1 5.0 uA 0 sentido anti-horário1 0 1.28 nJ 0 V2 = 15.1 sen(314.15t+d) (V)0 0.71 V 0 ... quanto maior o valor da permeabilidade maior o módulo do campo magnético  H;0 4.9

Inês Veiga 96685 9 711 pC 0 ... um extremo.0 7.3 Ohm 0 1.2 Ohm 0 3.02 uF 0 a curva azul 0 0 1.11 uC 0 seria maior 0 Maior área de superficie0 104.3 cos(377.0t) uT1 i(t) = 29.7 sen(377.0t) mA1 80.8 nH 0 2.5 uA 0 sentido horário 0 pois segue a direção do campo0 1.82 nJ 1 V2 = 25.3 sen(314.15t+d) (V)0 3.5 V 0 ... quanto maior o valor da permeabilidade maior o módulo do campo magnético  H;0 3.5

Greice Matias 95477 9 545 pC 0 ... zero. 0 0,49 ohm0 19,49 ohm0 2.70 uF 0 a curva vermelha1 2.111338462x10^-110 0.901 uC 1 seria menor 1 Por causa da geometria 0 114.3 cos(377.0t) uT1 i(t) = 35.3 sen(377.0t) mA0 110.3 nH 1 4.5 uA 1 sentido anti-horário1 Se  a corrente segue o sentido do campo o será anti-horário0 1.82 nJ 1 V2 = 18.7 sen(314.15t+d) (V)0 zero 1 enrolamento secundário em aberto, a corrente circula apenas no enrolamento primário... isso ajuda a reduzir as perdas, mantendo as linhas de força da indução dentro do núcleo;1 9.9

 

RESPOSTAS CORRECTAS:  546 pC positivo 4.49 Ohm 4.78 Ohm 3.19 pF vermelha 11.0 1.11 uC seria menor 114.3 cos(377.0t) uT32.5 sen(377.0t) mA141.2 nH 5.0 uA sentido anti-horário 2.50 nJ V2=18.7 sen(314.15t+d) (V)zero  reduz perdas  

Ana Gonçalves 95987 10 349 pC 0 ... um máximo.0 0 0 1.46uF 0 a curva roxa 0 110.8Fm^-10 1.11 uC 1 seria menor 1 Devido à área do elipsóide revolução.0 133.3 cos(377.0t) uT0 i(t) = 23.7 sen(377.0t) mA0 172.1 nH 0 5.0 uA 1 sentido horário 0 0 1.82 nJ 0 V2 = 18.7 sen(314.15t+d) (V)1 4.8 V 0 ... o cociente entre as tensões é proporcional à permeabilidade magnética;0 4.1

João Antunes 94178 10 442 pC 0 ... um máximo.0 0.17346 ohm0 1.7143 ohm0 3.33 uF 0 a curva vermelha1 0 1.11 uC 1 depende 0 Depende da densidade volúmica.0 83.6 cos(377.0t) uT0 i(t) = 32.5 sen((377.0t) mA1 110.3 nH 0 5.0 uA 1 sentido alternado 0 0 1.82 nJ 0 V2 = 18.7 sen(314.15t+d) (V)1 zero 1 Só funcionam em corrente alternada.... isso ajuda a reduzir as perdas, mantendo as linhas de força da indução dentro do núcleo;1 7.0

Alexandre Maranha 95986 10 545 pC 1 ... zero. 0 9.55 Ohm0 10.67 Ohm0 3.02 uF 1 a curva verde0 0 1.11 uC 1 0 o raio iria variar0 114.3 cos(377.0t) uT1 i(t) = 32.5 sen((377.0t) mA1 80.8 nH 0 5.0 uA 1 sentido horário 0 regra da mão direita0 2.50 nJ 1 V2 = 22.6 sen(314.15t+d) (V)0 0.71 V 0 ... isso ajuda a reduzir as perdas, mantendo as linhas de força da indução dentro do núcleo;1 9.0

 

RESPOSTAS CORRECTAS:  786 pC positivo 2.33 Ohm 4.76 Ohm 3.85 pF vermelha 11.3 1.60 uC seria menor 133.3 cos(377.0t) uT38.1 sen(377.0t) mA202.2 nH 6.0 uA sentido anti-horário 4.32 nJ V2=16.1 sen(314.15t+d) (V)zero  reduz perdas  

Sarine Silva 95489 12 267 pC 0 ... negativo.0 2,33 Ohm1 7 Ohm 0 1.77 uF 0 a curva verde0 0 1.60 uC 1 seria maior 0 0 104.3 cos(377.0t) uT0 i(t) = 35.3 sen(377.0t) mA0 54.3 nH 0 5.0 uA 0 sentido anti-horário1 0 1.82 nJ 0 V2 = 18.7 sen(314.15t+d) (V)0 0,63V 0 ... quanto maior o valor da permeabilidade maior o módulo do campo magnético  H;0 2.8

   


