
Caso 2.1.1 

 

 
 

A) 

 
Nota: A informação de que na secagem se evapora 78% da água de (2) é uma informação da 
secagem, não da corrente (5). Logo não consta do flow-sheet. Mas podiamos dizer que a corrente 
(5) tem 100% de água, mas isso é irrelevante. 

 
Qualquer problema de PEQ I, balanços de massa, passa sempre pelos seguintes passos: 
 
1 – Desenhar o diagrama de blocos (flow-sheet). Muitas vezes já consta do enunciado. 
2 - Numerar as correntes. 
3 – Construir uma tabela de entradas e saídas. 
 

Kg/h 1 2 3 4 5 
Fibras      
Água      
Total      

 
4 – Escolher a BASE DE CÁLCULO (sítio por onde se começa o cálculo). 
5- Efectuar os balanços de massa e preencher a tabela de entradas e saídas. 
6 – Com a informação constante da a tabela de entradas e saídas responder às perguntas. 
 
Assim antes de respondermos às Alínea b), c) e d) temos de escolher a Base de Cálculo e preencher 
a a tabela de entradas e saídas. 
 
Num problema muito simples como este podemos usar a Base de Cálculo indicada no enunciado: 
50 ton/h de pasta com 82%H na Corrente (1). 



Kg/h 1 2 3 4 5 
Fibras      
Água      
Total 50000     

 
Como temos a composição da corrente (1) podemos completar essa tabela: 
 

Kg/h 1 2 3 4 5 
Fibras 9000     
Água 41000     
Total 50000     

 
As fibras permanecem, só a água é retirada: 
 

Kg/h 1 2 3 4 5 
Fibras 9000 9000  9000  
Água 41000     
Total 50000     

 
Em (2) temos 55%H, logo fazendo uma regra de 3 simples: 
 
45 ----------9000 Kg de fibras    
55 --------- água em (2) = 11000 kg 
 
E a água em (3) é a de (1) menos a de (2): 
 

Kg/h 1 2 3 4 5 
Fibras 9000 9000  9000  
Água 41000 11000 30000   
Total 50000 20000 30000   

 
Segundo o enunciado a água em (5) (evaporada) é 78% da de (2). E a água em (4) é a de (2) menos 
a de (5): 
 

Kg/h 1 2 3 4 5 
Fibras 9000 9000  9000  
Água 41000 11000 30000 2420 8580 
Total 50000 20000 30000 11420 8580 

 
Agora já podemos responder às questões: 
 
 
 

B) Calcular a densidade e o QV da corrente (1): 
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Sendo 0,72 Kg/L a densidade real da fibras e o volume dado por: ρ
= MV   



hmhL
Q

Q M
V /  5,53/  82,53495

9346,0

50000 3===
ρ

=  

 
 
 

C) Calcular a densidade e o QV e QM da corrente (2) 
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QM = 20000 Kg/H 
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D) Calcular o teor residual de água e o QM da corrente (4) 
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QM = 11420 Kg/h 
 


