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Electrical and Servicing Systems
W TECNICO Redes e Instalacdes Eléctricas

LISBOA
Space Classification

External influences

A primeira letra caracteriza a categoria geral das influéncias externas:
A - Ambientes.
B - Uiilizagdes.
C - Construcao dos edificios.

A segunda letra caracteriza a natureza da influéncia externa:
AL
B ..
C..

O algarismo caracteriza a classe de cada uma das influéncias externas:
1-
2
3

Jodo G. R. Garcia



Electrical and Servicing Systems
W TECNICO Redes e Instalacdes Eléctricas

LISBOA
Space Classification

Temperature

' 321.1 - Temperatura ambiente.

Cédigo Classificacao Caracteristicas | Referéncia (sec¢oes)
AA1 frigido -60°C a + 5°C
AA2 muito frio -40°C a + 5°C
AA3 | frio -25°C a + 5°C
AA5 | quente +5°C a + 40°C
sl AAG muito quente +5°C a + 60°C
AAT exterior abrigado -25°C a + 55°C
AA8 | exterior ndo abrigado | -50°C a + 40°C

Jodo G. R. Garcia
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W TECNICO Redes e Instalacdes Eléctricas

LISBOA
Space Classification

Climate

321.2 - Condigodes climaticas (influéncias combinadas da temperatura e da
humidade).

Temperatura do ar | Humidade relativa | Humidade absoluta

Codigo Inferior superior | Inferior | superior | Inferior superior

[a] (°C) | [B1(°C) | [e] (%) | [d](%) |[e](g/m3)| [f](g/m3)
AB1 - 60 +5 3 100 0,003 7
AB2 -40 +5 10 100 0,1 7
AB3 -25 +5 10 100 0,5 7
AB4 -5 +40 5 95 1 29
AB5 +5 +40 5 85 1 25
AB6 +5 + 60 10 100 1 35
AB7 -25 +55 10 100 0,5 29
AB8 -50 +40 15 100 0,04 36

Jodo G. R. Garcia
(joaogrgarcia@tecnico.ulisboa.pt) MEEC/MEGI - REI 2020/21 Class P2 -4



Electrical and Servicing Systems
W TECNICO Redes e Instalacdes Eléctricas

LISBOA
Space Classification

Altitude

53213 - Attitude.

Codigo | Classificagao |Caracteristicas | Referéncia (sec¢ao)

AC1 baixa <2000 m
AC2 alta >2000m

512.2

Jodo G. R. Garcia
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Water and humidity

' 321.4 - Presencga da agua. E

Electrical and Servicing Systems
Redes e Instalacoes Eléctricas

Space Classification

permanente

Cédigo Classificacao Caracteristicas Referencia
(seccoes)
AD1 | Despresavel Locais em gue a presenca de agua é desprezavel
. Locais que podem estar submetidos a queda de gotas de
AD2 | Gotas de agua agua na vertical
Locais que podem estar submetidos a agua caindo sob a
AD3 |Chuva forma de chuva numa direcgéo que faga um angulo com a 5122e
vertical ndo superior a 60° 522.3
AD4 | Projeccio de agua Locais que podHem estar submetidos a projeccdo de agua em
{odas as direcgbes
AD5 | Jactos de agua Locals: que podem esta_r subﬁmetldos a jactos de agua sob
pressdo em todas as direcgdes
Jactos de agua fortes ) . .
AD6 ou massas de agua Locais que podem estar submetidos a vagas (de agua) 709
AD7 |Imersdo temporaria Iagzaiig ue podem ser parcialmente ou totalmente cobertos
|_g'J d totalmente cobertos de agua de f 701702
AD8 |Imersao prolongada ocais que podem ser totalmente cobertos de agua de forma

Jodo G. R. Garcia
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i
Physical objets

' 321.5 - Presenca de corpos sélidos estranhos.

Electrical and Servicing Systems

Referéncia

Presenca de depésitos de poeiras em quantidades diarias (q):

AE4 | Poeiras ligeiras 10 < q = 35 mg/m?
AE5 | Poeiras médias 35 < q < 350 mg/m*
AE6 | Poeiras abundantes 350 < q = 1000 mg/m?

Cddigo Classificagao Caracteristicas .
(seccoes)
AE1 Desprezavel Auséncia dgquantldades apreciaveis de poeiras ou
de corpos solidos estranhos
i Presenca de corpos sélidos estranhos cuja menor
AE2 | Objectos pequenos dimenséo seja ndo inferior a 2,5 mm
. . Presenca de corpos sélidos estranhos cuja menor
AE3 | Objectos muito pequenos | ;e nea, seja nao inferior a 1 mm 5515224
e )

Jodo G. R. Garcia
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Electrical and Servicing Systems
Redes e Instalacoes Eléctricas

Space Classification

Corrosion or polution

' 321.6 - Presenca de substancias corrosivas ou poluentes.

4 e i Referéncia
Codigo | Classificagao Caracteristicas (seccdes)
AF1 |Desprezavel Quantidade ou natureza dos agentes corrosivos ou poluentes
nao significativa.
AF2 | Atmosférica Presenca apreciavel de agentes corrosivos ou poluentes de
origem atmosférica 5122 e
riy & | AF3 | Intermitente | Accaes intermitentes ou acidentais de certos produtos quimicos 522.5
4 & 5 ou acidental | corrosivos ou poluentes de uso corrente.
i ' TR AF4 | Permanente Locais que podem estar submetidos a projec¢do de agua em
q 4 / todas as direccdes
Jodo G. R. Garcia
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Electrical and Servicing Systems
W TECNICO Redes e Instalacdes Eléctricas

LISBOA
Space Classification

Mechanical

321.7 - Acgbes mecénicas.

' 321.7.1 - Impactos.

' 321.7.3 - Outras ac¢Oes mecanicas.

Cadigo | Classificagdo | Caracteristicas | Referéncia (sec¢ao)

- I e Referéncia
Codigo | Classificagao Caracteristicas (seccbes)
AdJ (em estudo) - -
AG1 Fracos
. . 5122e
AG2 |Médios (Veja-se anexo Ill) 509 6
AG3 |[Fortes
B)321.7.2 - vibragaes.
Cadigo | Classificagdo | Caracteristicas T:;Z;%nec:? )
AH1 |Fracas i 4 £
o f 5122e & o ﬁ_a >
AH2 | Médias (Veja-se anexo IIl) 592 7 I
AH3 | Fortes
Joado G. R. Garcia
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Electrical and Servicing Systems

W TECNICO Redes e Instalagdes Eléctricas
LISBOA
Space Classification

EMC

' 321.10 - Influéncias electromagnéticas, electrostaticas ou ionizantes.

. L . .. Referéncia
Codigo Classificagao Caracteristicas (secgiio)

Auséncia de efeitos prejudiciais devidos a correntes

AM1 | Desprezaveis vagabundas, a radiacdes electromagnéticas ou ionizantes,
a campos electrostaticos ou a correntes induzidas.

AM2 | Correntes vagabundas | Efeitos prejudiciais de comrentes vagabundas.

AM3 | Electromagnéticas Efeitos prejudiciais de radiacfes electromagnéticas. 5122
AM4 | lonizantes Efeitos prejudiciais de radia¢des ionizantes.

AMS | Electrostaticas Efeitos prejudiciais de comentes electrostaticos.

AMG | Indugdo Ffeitos prejudiciais de comrentes induzidas.

Jodo G. R. Garcia
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Electrical and Servicing Systems
W TECNICO Redes e Instalacdes Eléctricas

LISBOA
Space Classification

Sun radiation

321.11 - Radiagodes solares.

Caodigo | Classificagao Caracteristicas Referéncia (secgoes)

F

diagio solar de intensidade (r):

AN1 |Fracas r < 500 W/m?

- 5122 e 52211
AN2 |Médias 500 <r < 700 W/m
AN3 |Fores 700 <1< 1120 W/m?

Jodo G. R. Garcia
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Redes e Instalacoes Eléctricas

Space Classification

TECNICO
LISBOA

Earth quakes Lightning

B 321.12 - Efeitos sismicos.
'321.13 - Descargas atmosféricas, nivel ceraunico (N).

Cadigo | Classificagdo | Caracteristicas Referéncia (secgdes) Referénci
Caodigo Classificagdo Caracteristicas ererencia
(secgbes)

aceleragio (a):

Riscos provenientes da rede de

AP1 | Desprezaveis a < 30 gal AQ1 |Desprezavel = ;

P 9 o122 e 520 1 P alimentagdo- N < 25 dias/ano
APZ | Fracos 30<a<300gal <8 ns AQ2 |Exposicio indirecta Riscos provenientes da rede de 443 e
AP3 | Médios 300 < a <600 gal alimentacdo: N > 25 diasfano 5122
AP4 | Fortes a = 600 gal AQ3 |Exposicfo direcia Riscos provenientes da

exposicdo dos equipamentos

(1gal =1 em/s’)

Jodo G. R. Garcia
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Use

Electrical and Servicing Systems
Redes e Instalacoes Eléctricas

Space Classification

322 - Utilizacoes.

' 3221 - Competéncia das pessoas.

Referéncia
(secgao)

Codigo | Classificagdo Caracteristicas

BA1 | Comuns Pessoas ndo instruidas

BA2 |Criancas Criancas em locais que Ihes sdo
destinados

BA3 |Incapacitadas Pessoas que ndo di’sponhaml de todaslas
suas capacidades fisicas ou intelectuais
Pessoas suficientemente informadas ou

BA4 | Instruidas supervisionadas por pessoas qualificadas
para Ihes permitir evitar os perigos que
possam advir da electricidade

BA5S | Qualificadas Riscos provenientes da exposicao dos
equipamentos

512.2

Jodo G. R. Garcia
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Electrical and Servicing Systems
TECNICO Redes e Instalacdes Eléctricas

LISBOA
Space Classification

' 322.2 - Resisténcia eléctrica do corpo humano.

U se - e i Referéncia
Ccodige | Classificagio Caracteristicas (secgbes)
BB1 |MNormal Corpo humano seco ou himido 413.1
BB2 |Baixa Corpo humano molhado 481.3
EB3 [Muito baixa Corpo humano imerso 701,702, 704 e 705

' 322.3 - Contactos das pessoas com o potencial da terra.

Codigo | Classificagio Caracteristicas T:;Z;e;ﬁ":;?
BC1 Nulos Pessoas em locais ndo condutores.
) Pessoas que, nas condigdes habituais, ndo entram em

BC2 |Reduzidos contacto com os elementos condutores ou que nio 5122 e
permanecem sobre superficies condutoras. 599 16
Pessoas em contacto frequente com elementos

BC3 |Frequentes condutores ou em permanéncia sobre superficies
condutoras.

) Pessoas em contacto permanente com elementos da
BC4 | Continuos construgfo metalicos e com possibilidades limitadas 706
de interromper esse confacto.

Jodo G. R. Garcia
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Electrical and Servicing Systems
W TECNICO Redes e Instalacdes Eléctricas

LISBOA
Space Classification

' 322.4 - Evacuagao das pessoas em caso de emergéncia.

Risk d safet
Is s a n S a e 2 di ; = P Referéncia
y Codigo | Classificagio Caracteristicas (seccdes)
BD1 |Normal Baixa depsid.adt_e de ocupacdo e condigbes de
evacuacdo faceis
BD2 |Longa Baixa densidade de ocupacdo e condi¢es de
' 322.5 - Natureza dos produtos tratados ou armazel evacuacao dificeis 482,5122e
BD3 |Afravancada Grande densidade de ocupagdo e condi¢des de 52218
evacuacdo faceis
Cédigo | Classificagio Caracteristicas Bp4 |Longae Grande densidade de ocupacdo e condicoes de
atravancada evacuacdo dificeis
BE1 Riscos o
desprezaveis 42 5122e

Tratamento, fabricacdo ou armazenamento 52218
de produtos inflamaveis.

Tratamento ou armazenamento de produtos
BE3 |Riscos de explosfo |explosivos ou com ponto de ignicio baixo

BE2 |Riscos de incéndio

{incluindo a presenca de poeiras explosivas). 551222?15
BE4 Riscos de Presenca de alimentos, produtos '
contaminaco farmaceuticos e andlogos sem proteccao.

Jodo G. R. Garcia
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W TECNICO Redes e Instalacdes Eléctricas

LISBOA
Space Classification

' 323.1 - Materiais de construcao.

B u i I d i n g C 0 n Stru Cti o n Cadigo Classificacao Caracteristicas Referéncia

(seccoes)

CA1 Nao combustiveis | Riscos desprezaveis

Edificios, construidos principalmente 482, 5122e
vei L 522.19
B 323.2 - Estrutura dos edificios. CA2 | Combustiveis com materiais combustiveis
Cadigo Classificacdo Caracteristicas Referéncia
9 ¢ (seccbes)
cB1 Riscos o
desprezaveis
o - - = - 482,5122 e
~ Edificios cuja forma e dimensoes facilitam a
Propagacao de . o 52214
cBz2 | T® propagacao de um incéndio (por exemplo,
incéndio : -
efeito de chaming)
Riscos devidos a movimentos da estrutura
(por exemplo, deslocacgao entre partes
CB3 | Movimentos diferentes de um edificio ou entre um edificio
e o solo e abatimentos do terreno ou das 5122 e
fundacdes dos edificios). 522 14
oo Construgdes frageis ou que possam ser
Flexiveis ou . .
cB2 | T submetidas a movimentos (por exemplo,
instaveis S
oscilacdes)

Jodo G. R. Garcia
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Different safety measures can
be applied in different spaces |

481.2.3 - Nos locais apenas acessiveis a pessoas instruidas (BA 4) ou a pessoas
qualificadas (BA 5), devidamente instruidas para o efeito, ndo é exigida a
protecgdo contra os contactos directos se forem verificadas, simultaneamente,
as condigdes seguintes:

a) Os locais forem sinalizados claramente e de modo visivel por meio de
sinalizagdo adequada e o acesso a estes locais apenas for possivel com o
auxilio de meios especiais;

b) As portas de entrada nestes locais permitirem uma saida facil para o exterior
e poderem ser abertas sem chave do interior (mesmo quando estiverem
fechadas a chave do exterior);

c) As zonas de passagem tiverem as cotas minimas indicadas nas secg¢des
481.2.42e481.24.3.

Jodo G. R. Garcia
(joaogrgarcia@tecnico.ulisboa.pt)
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Electrical and Servicing Systems
TECNICO Redes e Instalacdes Eléctricas

LISBOA
Installation requirements

General

512.2 - Selecgao e instalagao dos equipamentos em fungao das influéncias
externas.

QUADRO 51A (AA) QUADRO 51A(AB)
Caracteristicas dos equipamentos em fungdo da temperatura ambiente a que podem ficar Caracteristicas dos equipamentos em fungio das condigdes climaticas a que podem ficar
submetidos submetidos
A - Condigdes ambientais (321) A - Condigdes ambientais (321)
AA - Temperatura ambiente (321.1) AB - Temperatura ambiente (321.2)
Cédigo Classe das Caracteristicas dos equipamentos e sua instalagdo codi Classe das Caracteristicas dos equipamentos e sua instalagio
influéncias externas ©€199 | influéncias externas
AA1 -60°C a + 5°C igi
. . . . AB1 | Frigido
AA2 AD°C a + 5°C Equipamentos especialmente concebidos para o efeito ou para os - Equipamentos especialmente concebidos para o efeito ou para os
quais, durante a instalac Ho, foram tomadas as medidas adequadas AB2 | Muito frio quais, durante a instalagdo, foram tomadas as medidas adequadas
AA3 -25°Ca+5°C ; ' !
AB3 |Frio
_Eo, et
AAd 59C 3 + 40°C Normais AB4 | Temperado Normais
AAS +5°C a + 40°C AB5 | Quente
0, -
v +5:C - BOOC Equipamentos especialmente concebidos para o efeito ou para 0s ABE 1Muito quente Equipamentos especialmente concebidos para o efeito ou para os
AAT —2500 a+ 550C quais, durante a instalacdo, foram tomadas as medidas adequadas AB7 | Exterior abrigado quais, durante a instalaco, foram tomadas as medidas adequadas
AAB -50°C a + 40°C AB8 | Exterior ndo protegido

Jodo G. R. Garcia
(joaogrgarcia@tecnico.ulisboa.pt) MEEC/MEGI - REI 2020/21 Class P2 - 18



Electrical and Servicing Systems
TECNICO Redes e Instalacdes Eléctricas

]
External influences (|EC 60364-5-51 )
8 IP 2 3 c H ¢ Element Mumerals| | Meaning for the protection Meaning for the | P Ratl ng Chart
§. Coda lettars Q g R . prokoction of ons P ratings bining the first and second digits
® International Prolcion) §| Code letters || 1P| Il | Jmns, See example belon
z Lol f’.‘?ﬁ_.f"ﬁ‘“,: e Lo L.'?ﬁ‘”._._ o
First charaderigtic numaral
(numerals 0 1o 6, or lotter X) First Against ingress of solid foreign Against access to 0 0
characteristic objects hazardous parts with Mo Prote No frotectior
Second charaderisic numaral numeral . "
(numerals 0 fo 9, or letler X) o (non-protacted) {non-protacted) 1 1
1 = 50 mm diametar Back af hand / it
Additonal letter [opfional) 2 = 12.5 mm diameater Finger
flsters A B, C,D) 3 ||z 25 mm dameter Tool @ 2 2
Supp ritary letiar (optional) 4 = 1.0 mm diameter Wire .
(latiars H, M, 5, W) 5 Dustpoeced Wira &
B Dust-tight Wira " 3 e 3
Whare a characterstic numearal is not required to be spedfiad,
it shall be replaced by tha letler "X (3" if both numarals 4 4
are omitted). Addiional lefters andior supplemeantary latlers Second Against ingress of water with . otk
may ba omitled without replacamant. characteristic harmful effects '
numeral 1
Fig. EGE IP Code arangement 0 (non-protacted) @ 5 @ 5
1 Vertically dripping .
2 Dripping ( 15™ilted ) 6 6
3 Spraying
4 Splashing
5 Jating Example @ 7
6 Powarful jetting @ +@ .
7 Temporary immarsion 1
B Continuous immarsion IPE_SI_ @ . 8
k] High pressure and tempearatura water jot e
I
Jodo G. R. Garcia
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IK Code definition

Standard |IEC 62262 defines an |K code that characterises the aptitude of
equipment to resist mechanical impacts on all sides (see Fig. EGE).

Electrical and Servicing Systems

Redes e Instalacoes Eléctricas

External influences (IEC 60364-5-51)

IK code Impact energy (in Joules) AG code
oo 1]
01 =014

0z = 0.20 AGT
03 =035

04 £ 0.50

05 £0.70

O 1

a7 %2 AG2
0a %5 AGE
e %10

10 20 A4

Fig. EGE Elements of the K Code

In the EIG-2018

Section E-LV
DISTRIBUTION

3 External Influences
(pages E37 — E41)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grau de prote%C3%A7%C3%A30 IP

Jodo G. R. Garcia
(joaogrgarcia@tecnico.ulisboa.pt)
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Jodo G. R. Garcia

Electrical and Servicing Systems
Redes e Instalacoes Eléctricas

Installation requirements

'QUADRD 51A(AD)

Caracteristicas dos equipamentos em fungdo da presenga de agua a que podem ficar

submetidos

A - Condigdes ambientais (321)

AD - Temperatura ambiente (321.4)

Cédigo influgr:?:?:::);sernas Caracteristicas dos equipamentos e sua instalagio
AD1 Desprezavel IPX0
AD2 Gotas de agua IPX1
AD3 Chuva IPX3
AD4 | Projeccdo de agua IPX4
ADS Jactos de agua IPX5
ADE Jactos de éguar fortes IPXE
ou massas de agua
ADY Imersdo temporaria IPX7
AD8 Imersdo prolongada IPX8

(joaogrgarcia@tecnico.ulisboa.pt)

MEEC/MEGI - REI 2020/21
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IP/ IK

5557 - As tomadas instaladas no pavimento devem ter como codigos minimos: P24 e

IKO7.

Jodo G. R. Garcia

(joaogrgarcia@tecnico.ulisboa.pt)

Electrical and Servicing Systems
Redes e Instalacoes Eléctricas

B)auabro 51aaE)

Caracteristicas dos equipamentos em fungio da presenga de corpos sélidos estranhes a
que podem ficar submetidos

A - Condigdes ambientais (321)

AE - Presenca de corpos sélides (321.5)

Caracteristicas dos equipamentos e sua

Codigo | Classe das influéncias externas instalagio
AE1 |Desprezavel iPox
AE2 | Objectos pequenos (< 2,5 mm) 1p3x
AE3 | Objectos muito pequenos (£ 1 mm) 1P4x"”
AE4 | Poeiras ligeiras
AE5 | Poeiras médias 1P5X™ ou 1P6X(3)
AEB | Poeiras abundantes

(1) - Veja-se a seccio 412,
(2) - Se a penefragdo de poeiras ndo for prejudicial ao funcionamento do equipamento.

(3) - Se a penefragdo de poeiras ndo for prejudicial ao funcionamento do equipamento, os diferentes graus de protecgdo
correspondem aocs ensalos definidos na norma NP EN 60529

MEEC/MEGI - REI 2020/21

Installation requirements
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Electrical and Servicing Systems
W TECNICO Redes e Instalacdes Eléctricas

LISBOA
Installation requirements

Nota: Quando for usado o cddigo IK (protecgdo contra os impactos mecanicos

externos) obtido de acordo com o EN 50102 (simbolizado por dois digitos

I K colocados seguidamente a IK) deve ser considerada a correspondéncia entre
esses digitos caracteristicos e as classes AG, indicada no quadro seguinte:

g QUADRO 51A(AG) Classes AG Codigo IK
AG1 IKO2
Caracteristicas dos equipamentos em fun¢éo dos impactos a que podem ficar AG2 K07
submetidos ;
A - Condics bientais (321) AG3 IK08 a IK10™
- Londigoes ambientals .
¢ (1) - de acordo com a severidade dos
AG - Impactos (321.7.1) impactos previsiveis
- Classe das . - ) =
C6digo | inquencias externas | Caracteristicas dos equipamentos e suainstalacao | po.5 o5 canglizagses, veja-se a secgdo 52.
AG1 Frtaclos Para a protecgéo das luminarias conira os impactos mecéanicos externos, nas
AG2 | Médios (em estudo) condigdes de influéncia AG1, podem ser utilizadas léampadas nuas sem
AG3 |Fortes proteccdo complementar. Porém, se as presentes Regras Téchicas

impuserem um codigo IK mais elevado (condigdes de influéncia AG2 e AG3), é
necessdria a protecgdo contra 0s impactos mecanicos externos de todas as
partes da luminaria. Refira-se que esta protecgdo, garantida com a luminaria
instalada, pode ser garantida por construgdo ou por meio de protecgdo
complementar apropriada (como, por exemplo, por encastramento, por
colocagdo de uma grelha a frente do difusor ou por afastamento).

Jodo G. R. Garcia
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Electrical and Servicing Systems
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LISBOA
References

Classification of External References and
selection of Equipment

In the RTIEBT

« Section 32 - External Influences
- (pages 88 —9%5)

« Section 48 — Safety measures according to El
- (pages 144 — 157)

« Section 512 — Selection of equipment according to El
- (pages 159 — 167)

Jodo G. R. Garcia
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o Installation depending on USE

801 - Condicoes de estabelecimento das instalacoes consoante a utilizacao do

local.
In the RTIEBT: Section 801 a) Estahelecimentos recebendo piblico (veja-se 801.2);
h) Estabelecimentos industnais (veja-se 801.3);
- General c) Locais afectos a servigos técnicos (veja-se 801.4);
- (pages 306 — 308) d) Locais de habitagdo (veja-se 801.5);

e) Instalagdes diversas (veja-se 801.6).

Jodo G. R. Garcia
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Redes e Instalacoes Eléctricas
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Public accessible buildings

801.2 - Estabelecimentos recebendo publico.

801.2.0 - Classificacdo dos estabelecimentos recebendo publico em fungéo da sua
lotagao.

'81]’1_2_0.1 - Para efeitos de aplicacdo da presente parte das Regras Técnicas, o0s
estabelecimentos recebendo publico séo classificados, em func&o da sua
lotacé&o, nas categorias indicadas no quadro seguinte:

Categoria Lotagédo
18 N = 1000
28 500 < N = 1000
3e 200 < N =500
48 50 < N <200
5a M <50
Jodo G. R. Garcia
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o Installation depending on USE

' 801.2.2 - Edificios do tipo administrativo.
- - - 801.2.2.0 - Determinacgao da lotacéao.
Para efeitos de aplicacdo da regra indicada na seccéo 801.2.0 devem observar-se as
regras indicadas nas sec¢des 801.2.2.0.1 ¢ 801.2.2.0.2.
801.2.2.0.1 - A lotacéo dos edificios do tipo administrativo deve ser determinada a partir

= = = do somatorio do numero de ocupantes potenciais de todos os espagos
O I ‘ e u I I n g s susceptiveis de ocupacéo nos edificios.

'801_2_2.0_2 - O numero de ocupantes a considerar em cada local deve ser igual ao
produto da sua area interior pelo indice de ocupacé&o indicado no quadro

seguinte:
Locais indice de ocupagio (pessoas/m?)
a) Zonas em que nao existe compartimentacado definida:
Gabinetes 01
Salas de escntorio 02
Salas de desenho 017
Salas de reunido sem lugares fixos 05
Bares (zonas de consumo) 02
Refeitdrios:
- Zona de espera 3
- Zona de refeicdes 1
Outros locais acessiveis a publico 1
b) Zonas em que nio existe compartimentacdo definida:
Todos os locais 01
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Installation depending on USE

Car Parking

- 801.2.8 - Parques de estacionamento cobertos.
As regras indicadas nesta seccéo aplicam-se aos parques de estacionamento cobertos de
area bruta total superior a 200 m->.

801.2.8.1 - lluminagao normal.

801.2.8.1.1 - A lluminagdo normal dos parques de estacionamento cobertos deve ser tal
que garanta, em condicdes normais de exploracdo, a visibilidade
indispensavel a circulacdo de veiculos e de pedes quando a iluminacéo
natural for insuficiente.

(to be continued)
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Technical Areas (not public accessible)

' 801.4 - Locais afectos a servigos técnicos.
801.4.1 - Regras gerais.

'801.4.1.1 - Os locais afectos a servigos técnicos devem ser seleccionados por forma a
que 0 acesso ao exterior seja facil e, tanto quanto possivel, independente,
embora deva ser garantido tambeém o acesso pelo interior do edificio.

801.4.1.2 - As paredes dos locais afectos a servigos técnicos confinantes com outros
locais devem ter resisténcia e insonorizagéo convenientes para que os efeitos
mecanicos ou acusficos resultantes da ufilizacdo dos equipamentos nédo se
possam transmitir aos locais néo afectos a servigos técnicos.

801.4.1.3 - A disposicéo dos locais afectos a servicos técnicos deve ser tal que um
acidente no seu interior ndo possa causar obstaculos & evacuacédo das
pessoas ou a prestacdo de socorros ou originar situagdes de perigo.

(to be continued)
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Installation depending on USE (in RTIEBT)

« Section 801 — Installation depending on use
- (pages 306 — 308)
« Section 801.2 — Public accessible buildings
- (pages 312 — 327)
« Section 801.2.2 — Administrative/ office buildings
- (pages 327 - 328)
« Section 801.2.8 — Car parking
- (pages 345 - 347)
« Section 801.4 — Technical Areas
- (pages 356 - 357)
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