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Quiz de prática � Equipamento e medidas (Lab 1)

Resoluções comentadas de uma das variantes numéricas do quiz-tipo (plataforma ExOnlineX).

O quiz-tipo do Lab 1 é de prática (com soluções), cobrindo os conceitos básicos do laboratório:
que instrumento usar, funções de Heaviside, lei de Ohm, código de cores e geração de sinal/valor
e�caz. A opção correta (ou o valor) está a azul. Convenção: ponto decimal ( . ).

1. Que instrumento usar?

Quiz-tipo Lab 1 � 2024/25 � fonte: Lab1Quiz_Equipment_Components

Qual o instrumento para gerar um sinal sinusoidal?

Resolução.

(A) Fonte de alimentação DC (só tensão contínua)

(B) Arduino (sinais digitais/PWM, não sinusóide pura)

(C) Gerador de funções ✓

(D) Analisador lógico (lê sinais digitais)

(E) Nenhuma das anteriores

Nota. o gerador de funções produz variações periódicas de tensão (sinusoidal, quadrada, triangular). A

fonte DC dá tensão constante; o Arduino gera níveis digitais (e PWM); o analisador lógico mede, não

gera.

2. Trem de impulsos com funções de Heaviside

Quiz-tipo Lab 1 � 2024/25 � fonte: Lab1Quiz_Heaviside_Functions

Pretende-se um trem de impulsos com tempo ON = 4 ms e OFF = 3 ms, repetido 2 vezes.

Qual a expressão em funções de Heaviside?

Resolução.1 Período = 4 + 3 = 7 ms. 1.o impulso: sobe em 0, desce em 4. O 2.o começa em 7:
sobe em 7, desce em 7 + 4 = 11:

(A) H(t)−H(t− 3) +H(t− 7)−H(t− 11) (largura 3, não 4)

(B) H(t)−H(t− 8) +H(t− 12) (tempos errados)

(C) H(t)−H(t− 4) (só 1 impulso)

(D) H(t)−H(t− 4) +H(t− 7) (falta o degrau de descida �nal)

(E) H(t)−H(t− 4) +H(t− 7)−H(t− 11) ✓

1
Livro: D. Valério, Lecture Notes of Signals, Systems and Control, IST, cap. 2 � função de Heaviside (degrau

unitário): um impulso é H(t− ton)−H(t− to�)..
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(F) Nenhuma das anteriores

Nota. cada impulso são dois degraus (sobe e desce). Para 2 impulsos há 4 degraus, com sinais alternados

+,−,+,−. O segundo impulso desloca-se de um período (7 ms).

3. Lei de Ohm

Quiz-tipo Lab 1 � 2024/25 � fonte: Lab1Quiz_OhmLaw

Uma corrente I = 13.0 mA atravessa uma resistência com queda de tensão V = 13.0 V. Qual

o valor de R (em Ω)?

Resolução. R =
V

I
=

13.0

0.013
= 1000 Ω.

Nota. atenção às unidades: 13.0 mA = 0.013 A. Esquecer o �mili� dá um valor mil vezes errado � o erro

mais comum da lei de Ohm.

Resposta: R = 1000 Ω (1 kΩ).

4. Tolerância pelo código de cores

Quiz-tipo Lab 1 � 2024/25 � fonte: Lab1Quiz_Resistor_ColorCode

Uma resistência tem bandas amarelo�violeta�preto�dourado. Qual a tolerância?

Resolução. A tolerância é dada pela última banda; dourado = ±5% (prateado seria ±10%;
vermelho ±2%; castanho ±1%).

(A) ±2% (vermelho)

(B) ±0.5%

(C) ±1% (castanho)

(D) ±10% (prateado)

(E) ±5% (dourado) ✓

(F) Nenhuma das anteriores

Nota. as três primeiras bandas dão o valor (47×100 = 47Ω aqui), mas a pergunta é só sobre a tolerância

� a banda dourada. Dourado/prateado também servem para multiplicadores ×0.1/×0.01, mas como 4.a

banda são tolerância.

5. Geração de sinal e valor e�caz

Quiz-tipo Lab 1 � 2024/25 � fonte: Lab1Quiz_Signal_Generation

Um gerador de funções produz uma sinusóide de 5000 Hz, 15 V pico-a-pico e o�set DC −2 V.

Que valor mostraria um multímetro em modo AC (RMS)?

Resolução. A amplitude (pico) é metade da pico-a-pico: A = 15/2 = 7.5 V. O RMS de uma
sinusóide é A/

√
2, e o o�set DC não conta em modo AC:

VAC =
7.5√
2
= 5.3 V.

(A) 15 (usou pico-a-pico)
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(B) 5.3 ✓

(C) 7.5 (amplitude, não RMS)

(D) 10.61 (15/
√
2)

(E) 3.75

(F) Nenhuma das anteriores

Nota. dois passos onde se erra: (1) pico-a-pico → amplitude (÷2); (2) amplitude → RMS (÷
√
2). O

−2 V de o�set apareceria em VDC, não em VAC.
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